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 H Maxima είναι η νέα ατοµική µονάδα πετρελαίου ανάστροφης φλόγας µε τεχνολογία συµπύκνωσης, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαµηλών εκποµπών ρύπων, πιστοποιηµένη σύµφωνα µε την οδηγία ErP 2015. Με εποχιακό βαθµό 
απόδοσης 92% (που αντιστοιχεί σε βαθµό απόδοσης έως 103%), επιτυγχάνει απίστευτα υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε 
τους συµβατικούς λέβητες χωρίς τεχνολογία συµπύκνωσης. Η κατασκευή της συνδυάζει αρµονικά την σηµαντικά χαµηλότερη 
κατανάλωση καυσίµου (ενεργειακή κλάση Α) µε το προκλητικά χαµηλό επίπεδο θορύβου. Είναι ιδανική για κάθε κατοικία χάρη 
στις µικρές διαστάσεις της. Ο πίνακας ελέγχου αναλογικής έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η µονάδα 
πετρελαίου Maxima περιλαµβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής και τα όργανα ελέγχου 
λειτουργίας & ασφάλειας, αποτελεί ένα πλήρες λεβητοστάσιο έτοιµο προς χρήση. Τα µοντέλα ΗΕ διαθέτουν εναλλάκτη  για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και συνδυάζονται αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου.
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