
Εξοπλισµός ∆ικτύων 
Ρευστών

Αφαλάτωση 
Θαλασσινού Νερού

Επεξεργασία 
Νερού 

ΗΟΜΕ – RO – UV / 6S
Σύστηµα Αντίστροφης Ώσµωσης Παραγωγής Πόσιµου Νερού 6 ΣΤΑ∆ΙΩΝ
∆υναµικότητα  60-400 lt / ηµέρα

T6-2/Α.5

Οικιακές Συσκευές HOME RO-UV / 6S

Ιδανικό για Τοποθετείται

• Κατοικίες • Κάτω από τον νεροχύτη

• Εστιατόρια • Σε κάθε άλλο πρόσφορο 

σηµείο

• Εργαστήρια

• Σχολεία

• Κυλικεία

• Σε κάθε πόλη ή χωριό

Αποτελείται από 
• Πρόφιλτρο πολυπροπυλενίου 10’’ 5µm
• Φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10’’
• Φίλτρο κυτταρίνης άνθρακα 10’’
• Αντίστροφη ώσµωση
• ∆οχείο αποθήκευσης
• Φίλτρο ενεργού άνθρακα  µετακατεργασίας
• Σύστηµα µίξης και ρύθµισης του  τελικά 

παραγόµενου νερού
• Συσκευή απολύµανσης µε UV
• ∆ιακόπτη ροής
• Μετασχηµατιστή
• Βρύση
• Εξαρτήµατα σύνδεσης
• Κλειδί φίλτρων

Εγκατάσταση
Είναι απλή και γίνεται από το χρήστη ή έναν
υδραυλικό εύκολα και γρήγορα, σύµφωνα µε
οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Λειτουργία
Λειτουργεί µόνη της χωρίς παρακολούθηση και 
δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από το χρήστη

Χρησιµότητα
• Αφαιρεί από το νερό άλατα, µικροοργανισµούς, 

µικρόβια, οργανικές ουσίες, οσµές, χλώριο, σωµατίδια, 
νιτρικά, αµµωνιακά, και άλλα επιβλαβή στοιχεία.

• Αποστειρώνει το νερό από τυχόν µικρόβια και 
µικροοργανισµούς που περιέχονται σε αυτό.

Απαιτούµενες συνθήκες λειτουργίας και 
εγκατάστασης
• Σωλήνα σύνδεσης ½’’ βιδωτό
• Πίεση ακατέργαστου νερού 3 ÷ 6 bar
• Θερµοκρασία ακατέργαστου νερού 7 – 35oC
• Αλατότητα ακατέργαστου νερού µέχρι 2.000 ppm
• Ελεύθερη αποχέτευση
• Πρίζα σούκο 220 Volt

Αναλώσιµα
• Φύσιγγες συστήµατος κάθε 4 µήνες
• Λυχνία U.V. κάθε χρόνο
• Μεµβράνη ώσµωσης κάθε δύο χρόνια
Η αλλαγή γίνεται από το χρήστη µε οδηγίες που 
συνοδεύουν την συσκευή.

Service

Η εταιρεία µας υποστηρίζει τον πελάτη και προβαίνει σε 
επισκευή αν χρειαστεί µε εξειδικευµένο συνεργείο 
SERVICE που διαθέτει ή µέσω των Αντιπροσώπων µας


